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ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ



1- MİKROFİBERLİ TEKLİ CAM TEMİZLEME BEZİ
Mikrofiber %70 polyester %30 polyamide olmalıdır. Çamaşır makinesinde yıkanabilir olmalıdır.
40 x 40 cm ebatlarında olmalıdır.
3 ayrı renkte (mavi, yeşil, pembe) olmalıdır. Bez üzerinde orijinal etiketi bulunmalıdır.
Leke tutmayan ve en az 2000 yıkama ömürlü olmalıdır.

2- TOZ ALMA BEZİ (4’LÜ)
%100 pamuklu özel iplikten üretilmiş, ekstra kalitede ve Dayanıklı ve emiciliği yüksek olmalıdır.

3- CAMSİL (750 ML)
İz bırakmadan temizlemelidir.
Anyonlu yüzey aktif madde, alkol karışımı ve parfüm içermelidir. Kullanım sırasında cildi tahriş etmemeli, hoş bir kokusu olmalıdır. Yaklaşık 20 derecede yoğunluğu 1,00±0,05 g/cm3 olmalıdır.
Aktif maddelerin doğada parçalanma oranı %80’in üzerinde olmalıdır.
Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup sprey başlıklı(tabancalı) ve 750 ml olmalıdır. Cam, ayna, elektronik cihaz ekranları ve benzeri yüzeylerin temizliğinde kullanılmalıdır.

4- PLASTİK RENKLİ İŞ ELDİVENİ
Eldivenler su geçirmez özellikte olmalıdır.
Çabuk yıpranmayan ve temizlik yaparken personele zarar vermeyecek özellikte olmalıdır. Cildi tahriş etmemeli ve insan sağlığına zarar vermemelidir.
Astarlı olmalı ve istenilen ölçülerde teslim edilmelidir.

5- EL ARABASI
Piyasada bulunan A kalite standardında olmalıdır. 

6- PLASTİK SARI İŞ ÇİZMESİ
Çizmeler su geçirmez özellikte olmalıdır.
Çabuk yıpranmayan ve temizlik yaparken personele zarar vermeyecek özellikte olmalıdır. Cildi tahriş etmemeli ve insan sağlığına zarar vermemelidir.
Astarlı olmalı ve istenilen ölçülerde teslim edilmelidir.

7- KALORİFERCİ TULUMU
Piyasada bulunan A kalite standardında olmalıdır. 

8- GALOŞ (100’lü)
Piyasada bulunan A kalite standardında olmalıdır. 

9- PLASTİK WC MAŞRABASI
Hammaddesi polipropilen olmalıdır. Sıvı kapasitesi 1,5 – 2 lt. arası olmalıdır. Ürünün yan tarafında tutma yeri olmalıdır. Ürün kullanım sırasında dayanıklı, kolayca kırılmaz olmalıdır. Piyasada bulunan A kalite standardında olmalıdır. 
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10- SPREY KOKU (ODA SPREYİ)
Sulandırılan forma (konsantre) uygun olacaktır.
Parfüm yüksek konsantrasyonda olmalı , kokusu kalıcı olmalıdır.
Parfüm, odaları ve kapalı mekanları kokularından arındırarak temizlik kokusu ve ferahlık verecek özellikte olacaktır.
Parfüm görünüm olarak berrak, kokulu ve sıvı olacaktır. Parfüm etil alkol, esans, monopropilen glikol içerikli olmalıdır.
1 litrelik ambalajlarda olmalıdır.


11- SAPLI DEMİR FARAŞ
Gövdesi demir, sapı ahşap malzemeden yapılmış olmalıdır.
Gövde uzunluğu yaklaşık 20 cm, sap uzunluğu 10 cm.yi aşmamalıdır.
  Çabuk deforme olmamalı, kimyasallara karşı dirençli olmalıdır.
Piyasada bulunan A kalite standardında olmalıdır.
