
1- TUVALET KAĞIDI (12’Lİ)
Çift katlı olmalıdır. 
Bir kolide 12 rulo olmalıdır.
Yumuşak yüksek emicilik özelliğine sahip olmalıdır. Ürün %100 selüloz olmalıdır.
Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır.
Emici, hijyenik ve krepli kâğıttan imal edilmiş olmalıdır.

2- KÂĞIT HAVLU (Rulo)
Çift katlı, yaprak boyutu en az 22,5 x 11,5 cm olmalıdır. Her bir rulo en az 92 yaprak olmalıdır.
Bir kolide 12 rulo olmalıdır.
Yumuşak yüksek emicilik özelliğine sahip olmalıdır. Ürün %100 selüloz olmalıdır.
Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır.
23 gr/m² beyaz renkli, çift katlı ve %100 selülozdan üretilmiş olmalıdır. Emici, hijyenik ve krepli kâğıttan imal edilmiş olmalıdır.


3- YÜZEY TEMİZLİK MADDESİ
Yüzey temizlik maddesi TS 12039 a uygun olacaktır.
Ürün 45° (kırk beş) derece eğimli bir platformdan kaydırılarak 1 metre yükseklikten düzgün bir beton zemine düşürüldüğünde; ambalajında sızma, akma, çatlama, patlama ve delinme olmayacaktır.
Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır. Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup 5 litrelik bidonlarda olacaktır.
Ürünün etken maddesi QAC olmalıdır. Hoş ve kalıcı kokulu olmalıdır.

4- SABUN (Sıvı el sabunu) ANASINIFI İÇİN
Ürün	nemlendirici	formül	içermelidir.	Cildi	temizlerken	nemlendirebilmeli	ve	yumuşaklık kazandırmalıdır.
Anti bakteriyel olmalı, etken maddesi triclosan olmalıdır.
Ürün cilde uyumlu olmalıdır. Ürün anti bakteriyel özellikte olmalı ve ciltte bakteri oluşumuna engel olmalıdır. Cildi tahriş etmemelidir.
Ürünün Ph değeri yaklaşık 5,5 – 6,0 olmalıdır.
Ürün el temizliği ve antiseptiği için uygun olmalıdır. Ürün hoş kokulu ve kolay durulanabilir olmalıdır. Görünümü sedef renkli, opak viskoz sıvı olmalıdır.
Ürün, çevre ve insan sağlığına uygun ve doğada çözünür olmalıdır.

5- ÇAMAŞIR SUYU
Çamaşır suyu TS 5682 Sınıf–2’ ye uygun olacaktır.
Ürün 45° (kırk beş) derece eğimli bir platformdan kaydırılarak 1 (bir) metre yükseklikten düzgün bir beton zemine düşürüldüğünde; ambalajında sızma, akma, çatlama, patlama ve delinme olmayacaktır.
Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup 6 litrelik bidonlarda olacaktır.
Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır. Ürünün dezenfekte özelliği olmalıdır.
Kullanıcıya toksik ve alerjen olmamalıdır.
Ürün bilgileri ambalaj üzerindeki etikette net ve açıklayıcı olmalıdır.


6- TEMİZLİK FIRÇASI
Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
Ürünün imalinde kullanılan plastik malzeme çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir. Fırça vidalanma özelliğine sahip olmalıdır.
  Fırça sapı yaklaşık 1.20 cm uzunluğunda ahşap (gürgen) olmalıdır. Saplı fırça yaklaşık 20 cm olmalıdır

7- ÇEKPAS
Dayanaklı ahşap sapı ile birlikte olmalıdır.
Ürün dayanıklı olmalıdır.
Paspas genişliği en az 55 cm olmalıdır. 
Ürünün lastik kısmı yumuşak olmalı, temizlik sırasında yüzeyde su bırakmamalıdır.
Fırça sapı yaklaşık 1.20 cm uzunluğunda ahşap (gürgen) olmalıdır. Saplı fırça yaklaşık 20 cm olmalıdır.

9-PASPAS VE SAPI
Paspas, sapı sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
Beyaz renkli olacak 
Dikişleri sağlam ,sık püsküllü olmalıdır, püskülü dökülmemelidir, tüy bırakmamalıdır. 
Su emme ve temizleme özelliği iyi olmalıdır. 
Kirini kolay bırakmalıdır.
80 cm mop takım olmalıdır.


