
1- A4 KAĞIDI
Ebatları 210x297mm olmalıdır.Boyut toleransı ende ve boyda +0,5mm olacaktır. Kağıtlar 1.sınıf hamur kağıttan 80gr ağırlığında olmalıdır. Fotokopi kağıtları paketlerin içersinde 5 top olmalı ve her paket içinde 500 adet olmalıdır. Kağıtların köşe açıları 90 derece olmalıdır.


2- [bookmark: _GoBack]FOTOKOPİ MAKİNESİ TONERİ (KYOCERO  FS -3040 MFP) TK-350
Tonerler, yeni, orijinal kutularında, ambalajı açılmamış olmak zorundadır. Kesinlikle muadil, dolum veya benzeri olmayacaktır. Teklif edilen tonerler kurumumuzda kullanılmakta olan FOTOKOPİ MAKİNELERİN birebir orijinal markaya ait üretilmiş ürünleri olmalıdır. Tonerlerin kutuları üzerinde ürünün orijinal olduğunu gösteren ve ilk defa kullanıcı tarafından açılabilen emniyet şeritleri aynen aslına uygun olarak bulunmalıdır. Kutu ve ambalajlar üzerinde orijinalliği temsil eden, farklı açılardan bakıldığında ışık altında renk değiştiren ve içinde üretim yapan firmaya ait bilgilerin bulunduğu hologram etiketinin Dünya çapındaki şekil ve ebatlarına uygun olarak bulunmalıdır.

