TEKNİK ŞARTNAME

1- Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki kısma teklif verilmek zorundadır.

2- Teklif zarfı üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

3- Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye(tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilemez ve açılmadan istekliye iade edilir. 

4- Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz. Ayrıca E-posta veya Whatsapp tan kabul edilmeyecektir.

5- Fiyatlar KDV hariç yazılacaktır.

6-Tekliflerinizde silinti kazıntı olmayacak. Firma kaşesi okunaklı olacaktır.

7-Ürünler 1 Kalite olacaktır.

8-Teslimat sırasında malzemelerin nakliyesi ve montajı yükleniciye ait olacaktır.
VİLEDA SETİ

 1. Temizlik püskülü, sapı, kovasından oluşmalıdır.

 2. Özellikle ıslak zemin temizliğine uygun olmalıdır.

 3. Kova üstü sıkma ve süzgeç aparatı olacaktır.

 4. Temizlik sonrası nem izi bırakmayacaktır.

 5.  %100 pamuktan üretilmiş olmalıdır.

 6. Tüm yüzeyler için etkili ve çok dayanıklı olmalıdır.

7. Vidalı saplara uygun olmalıdır.
 8. Vileda sapı 120 cm alüminyum olmalı ve vileda paspası ile uyumlu olmalıdır.

9.Vileda başlığı % 100 pamuktan imal edilmiş olup  mikrofiber-pamuk karışımından 

örgü püsküllü olmalıdır.

10.Üretici firmanın TSE kalite belgesi olacaktır.

SIVI EL SABUNU

2- Ürün görünüşü sedefli homojen ve mor renkli olmalıdır.

3- Noniyonik aktif madde %5, aniyonik aktif madde %5-15 olmalıdır.

4- Ürün dermatolojik yönden cilt pH değerine uyumlu olarak pH değeri 5,5 – 6,0 Aralığında

olmalıdır.

5- Ürün parfüm içermelidir.

6- Ürün yüksek viskoziteye sahip olmalıdır.

7- Ürün, içerisinde oluşabilecek herhangi bir üremeyi engellemek amaçlı koruyucu madde

içermelidir
9- TSE, ISO ve eşdeğer kalite belgelerine sahip olmalıdır.

10- T.C. Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izin olmalıdır.

11- İçerisinde sabun ile uyuşabilen yumuşatıcı madde içermelidir. İçeriğinde bulunan doğal

nemlendirici ile cilde

12- Yumuşaklık vermelidir.

13- Her su sertliğinde kullanıma uygun olmalıdır. 13. Noniyonik aktif madde %5, aniyonik aktif

madde %5-15 olmalıdırlar.

14- Ürünün mikrobiyolojik test raporu olmalıdır ve sunulmalıdır.

15- Ürünün raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

16- Ürünün orijinal etiketi üzerinde Türkçe olarak üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma

talimatı uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, PH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır

  TUVALET KAĞIDI

1- Çift katlı %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.

2- Yaprak ölçüleri en az 10cm. x 12cm. (±0.5 cm) Olmalıdır.

3- Rulo uzunluğu min.22 metre olmalıdır.

4- Beyaz, parfümsüz ve sağlığa zararlı maddeler içermemelidir.

5- Su emiciliği yüksek olmalıdır. Yaprak perfore yerinden kolay kopmalıdır.

Ürünler TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSE

işareti ve numarası basılı olmalıdır.

Üretici firma ISO 9001 belgesine sahip olmalıdır
ÇÖP TORBASI ORTA BOY (55X60) 

-Çöp torbası ince plastikten imal edilmiş,içine konan malzemeyi taşıyabilecek dayanıklıkta olacaktır.

-Çöp torbası içine konan malzemeyi taşıma esnasında sızdırmaz ve yırtılmaz özellikle olacaktır.

-Çöp torbası mavi veya siyah renkte 55x60 cm ebadında olacaktır.

-Çöp torbası en az 30± 10 mikron kalığınlığında olacaktır.

-Çöp torbası koli içinde 50 rulo ve her rulo 20 adet olacaktır.

-Ürünler TSE Belgeli Olmalıdır.
ÇAMAŞIR SUYU TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1- Sağlık Bakanlığı üretim izinli,

2- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır.( Üretici firma adı, markası, ürün adı,

kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri v.b.)

3- 5 kg’lık bidonlarda,

4- Dezenfektan etkili,

5- Kokusu rahatsız edici olmayan,

6- Sıvı halde, berrak, sarı renkte,

7- %5< sodyum hipoklorit içermelidri

7- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır.( Üretici firma adı, markası, ürün adı,

kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri v.b.)

6- Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır.( Üretici firma adı, markası, ürün adı,kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri v.b.)

TEMİZLİK BEZİ

1. Mikrofiber malzemeden üretilmiş olmalıdır.

2. Mikrofiber dokusu sayesinde korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.

3. Temizlik bezi düzgün şekilli olmalıdır. Eğri kesilmiş olmamalıdır. Bezin kenarları overlok

yapılı olmalıdır.

4. Temizlik bezi sıcak suya dayanıklı ve sıcak su ile yıkanabilir olmalıdır.

5. Temizlik bezi dayanıklı ve emiciliği yüksek malzemeden yapılmış olmalıdır.

6. Temizlik bezi ıslak ve kuru kullanıma uygun olmalıdır.

7. Temizlik bezi deterjanlara karşı dayanıklı olmalıdır.

8. Temizlik bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan ve kolay temizlenebilen özellikte

olmalıdır.

9. Temizlik bezi pamuklu iplikten üretilmiş olmalıdır.

10. Temizlik bezi en az 30x30cm-en fazla 40x40 cm ebatlarında olmalıdır.

11. Temizlik bezinin kalınlığı en az 1,00 mm olmalıdır.

12. Temizlik bezi en az 100 gr olmalıdır.

13. Temizlik bezi beyaz, sarı, mavi, kırmızı veya yeşil renklerden olmalıdır.

14. Temizlik bezi depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın

teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır.
KAĞIT HAVLU (RULO) 

-En az % 100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.

-Rulo eni 23±0.5cm,yaprak boyu 25±0.5 cm olmalıdır

-Çift katlı ve suya dayanıklı olmalıdır.  Hemen parçalanmamalıdır
-Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır.

-Emici özelliği yüksek olmalı.
HAZNELİ FARAŞ SÜPÜRGE TAKIMI
a) Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
b) Faraşın ağız yapısı ince lastikli, tozları kolay alabilecek yapıda olmalıdır.
c) Ağız genişliği 23 (-1+1) cm, sap uzunluğu 90 cm (+-2) takım halinde olmalıdır.
d) Süpürgenin ağız genişliği 23 (-1+1) cm, sap uzunluğu 90 cm (+-2) ve takım halinde olmalıdır.
e) Faraş ve süpürgenin sap boyları aynı olmalı ve süpürgenin tutma yeri faraşın tutma yerine geçmeli olmalıdır.
f) Süpürge düz olmalı, yan ya da eğri olmamalıdır.
g) Telleri sık dokunmuş, uzun, düz ve sağlam olmalıdır.
h) Süpürge ve faraşın sapları kalın sağlam kırılmaya dayanıklı sert plastikten yapılmış olmalıdır.
i) Faraş ve süpürge aynı renk olmalı, kurumun ihtiyacına göre (kırmızı, mavi, sarı ve yeşil) renkte olmalıdır.
j) Üretici firmanın TSE kalite belgesi olacaktır.
1. ÇEK PAS (YER ÇEKECEĞİ)

a) Sapı dayanıklı paslanmaz eloksal kaplamalı sert aleminyumdan yapılmış olmalı, sapın el kalınlığı 0,80 mm olmalı, sapın elcik kısmı plastik kaplamalı olmalı, sapın boyu 140-150 cm olmalı ve sapın çek pasa geçen kısmı vidalı olmalıdır.

b) Çek pasın ağız kısmı lastik olmalı, iz bırakmamalıdır.

c) Çek pasın lastiği tek parça ve geçmeli değiştirilebilir olmalıdır.

d) Getirilecek çek pasların boyu 50 (-2+2)cm olmalıdır.

e) Çekpas ve sap takım halinde dört renk olarak alınacaktır.

f) Üretici firmanın TSE kalite belgesi olacaktır.

ISLAK MENDİL 
a)
Dermatolojik testlerden geçmelidir.
b)
Alkol içermemelidir.
c)
Yumuşak, emici, elastik dirençli olmalıdır. 

d)
Cilde Uyumlu PH Değeri İçermelidir.

e)
Cildi temizlemeli, yumuşatmalı  ve nemlendirmelidir.
f)
Hoş koku bırakmalıdır. 
g

h.Paket üzerinde üretici firma bilgileri olmalı

Yüzey Temizleyici Antibakteriyel Islak Mendil

Bir paket ürün içerisinde 40 adet   beyaz sabun katkılı ıslak mendil  olmalı 

Paket üzerinde üretici firma bilgileri mutlaka olmalı

Doğada çözünmeli,çevreye zarar vermemeli

Hipoalerjenik, Açılır Kapanır Kapaklı,

       Su Bazlı, Kokulu olmalı

      Tüm yüzeyler için uygun olmalı

MOP NEMLİ TAKIM (50 cm)

a) Mop pamuklu ipten imal edilmiş olmalıdır.

b) Mopun emiciliği yüksek olmalıdır.

c) Yerde iz ve tüy bırakmamalıdır.
d) Mopun kumaşı kaliteli ve dayanıklı olmalıdır.

e) Boyu 10*60 cm ebadında olmalıdır.
f) Sap uzunluğu 120±5 cm olmalıdır.
g) TSE standartlarına uygun olmalıdır.
10)
YÜZEY TEMİZLEMECİ  SIVI SABUN
a) Yüzey temizleyicinin asiditesi 7,0 ±0.5  pH olacaktır.
Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı,üretim /ithal izin tarihi nosu ve içeriği yazılacaktır.

b) Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olacaktır.

c) Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.

d) Ürünün kullanılan malzemeler üzerinde aşındırıcı, matlaştırıcı etkisi olmayacaktır.

e) Ürünün cilt,göz ve solunum yollarına irritan etkisi olmayacaktır.
f) Ürün ıslanmasında sakınca olmayan her türlü yüzeyde (yer,duvar,masa,her türlü cihaz 

yüzeyleri) kullanıma uygun olacaktır.

g) Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.

h) Ürünün içeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak doğada parçalanabilmelidir.

Maşrapa:
1-Dayanıklı ve kaliteli plastik malzemeden olacaktır.

2-Hacmi 1,5-2 litre arasında olacaktır.

3-Tuvalette kullanıma uygun olacaktır.

4-1. sınıf plastikten imal edilmiş olmalıdır.

5-Atık madde içermemelidir.

1- Nemli Mob Takim
· Mop %100 pamuklu ozel iplikten uretilmi§ ekstra kalitede olmah
· Mopun aparat1 orijinal plastikten imal edilmi§ ve mandall1 olmahd1r.
· Mopun emiciligi yuksek olmahd1r.
· Mobun uzunlugu 60 cm olmahd1r.
2- Nemli Mop Bezi (Nemli Mob Bezi Yedegi)
· %100 pamuklu ozel iplikten uretilmi§ olmahd1r.
· Dayanikh ve emiciligi yuksek olmahdir.
· Mob bezinin 60 cm olmahd1r
3- Yer Fır çası
· Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalrd1r.
· Ürünün imalinde kullanrlan malzeme çevreye ve  sağlığa zarar vermemelidir.
· Fırça vidalanma ozelligine sahip olmalrd1r.
· Fırça sapı yaklaşıkk  1.20cm  uzunlugunda olup     gurgen  olmaldır.
· Saph firça   yaklaşık 20cm olmahdır.
MOB BEZİ

1. Islak/nemli mob kaliteli iplikten üretilmiş olmalıdır.

2. Mob bezinin püskülleri bez üzerine kilitli dikiş sistemiyle dokunmuş olmalıdır.

3. Mob bezi dayanıklı ve emiciliği yüksek malzemeden yapılmış olmalıdır.

4. Mob bezi istenildiği takdirde deterjanlı suyla yıkanarak kurumaya bırakılacak özellikte

olmalıdır.

5. Mob bezinin 1 adet ağırlığı en az 200 gr olmalıdır.

6. Mob bezi 50 cmlik mopla kullanılmaya uygun olmalıdır.

7. Mob bezi depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat

anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile

değiştiril
MOB SAPI VE MOB APARATI

1. Kaliteli ve paslanmaz/küflenmez özellikte sert plastikten veya metalden olmalıdır.

2. Metal kıskaç sayesinde mopu sıkıca tutarak pratik temizlik imkanı vermelidir.

3. Metal kıskaç paslanmaz özellikte olmalıdır.

4. Mop kısmı değiştirileceği zaman üstten düğmesine basılarak açılabilmelidir.

5. Sap uzunluğu en az 120 cm-en çok 150 cm olmalıdır.

6. Mopun uzunluğu 50 cm olmalıdır.

7. Mob sapı ve mob aparatı depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe

uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. 

ÇEK-PAS (YER)

1. Çek-pasın üstü dayanıklı sert plastik malzemeden üretilmiş ve uzun ömürlü olmalıdır.

2. Çek-pasın altı dayanıklı standart lastikli (sert) olmalıdır.

3. Çek-pas yüzeyde kalıntı bırakmayacak özellikte olmalıdır.

4. Çek-pasın genişliği en az 50-en fazla 60 cm olmalıdır.

5. Çek-pasın lastiği su bırakmadan iyice suyu çekme özelliğinde olmalıdır.

6. Çek-pasın sapı kaliteli ve paslanmaz/küflenmez özellikte sert plastikten veya metalden

olmalıdır.

7. Çek-pasın sap uzunluğu en az 120 cm-en çok 150 cm olmalıdır.

8. Çek-pasın orijinal ambalajı/etiketi üzerinde TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti

basılı olmalıdır.

9. Çek-pas depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat

anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. 

FIRÇA

1. Fırçanın sapı kaliteli ve paslanmaz/küflenmez özellikte sert plastikten veya metalden

olmalıdır.

2. Fırçanın sap uzunluğu en az 120 cm-en çok 150 cm olmalıdır.

3. Fırçanın kıl uzunluğu en az 4 cm olmalıdır ve fırçanın kılları kaliteli plastikten

yapılmalıdır.

4. Fırça piyasada yumuşak özellikte tabir edilen şekilde olmalıdır.

5. Fırça çabuk deforme olmamalı, kimyasallara karşı dirençli olmalıdır.

6. Fırça her türlü vidalı saplara uygun olmalıdır.

7. Fırçanın orijinal ambalajı/etiketi üzerinde TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı

olmalıdır.

8. Fırça depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat

anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır.

VİLEDA BAŞLIĞI

1. Temizlik sonrası nem izi bırakmayacaktır.

 2.  %100 pamuktan üretilmiş olmalıdır.

 3. Tüm yüzeyler için etkili ve çok dayanıklı olmalıdır.

4. Vidalı saplara uygun olmalıdır.
 5. Vileda sapı 120 cm alüminyum olmalı ve vileda paspası ile uyumlu olmalıdır.

6.Vileda başlığı % 100 pamuktan imal edilmiş olup  mikrofiber-pamuk karışımından 

örgü püsküllü olmalıdır.

7.Üretici firmanın TSE kalite belgesi olacaktır.

